
А Серия В Серия 

С Серия

E Серия

D Серия

F Серия

P S

+12V(Красный)

+12V(Красный)

+12V(Красный)

АУДИО(Белый)

АУДИО(Белый)

АУДИО(Белый)

GND/Земля(Черный)

GND/земля(Черный)

GND/земля(Черный)

ВИДЕО(Желтый)

ВИДЕО(Желтый)

ВИДЕО(Желтый)

COM(Оранжевый)

COM(Оранжевый)

COM(Оранжевый)

V+ Замок (Фиолетовый)

V CAM+(Синий)

V CAM+(Синий)

V CAM+(Синий)

GND(Серый)

GND(Серый)

GND(Серый)

NO(Зеленый)

NC(Коричневый)

NO(Зеленый)

DC12V

Видеорегистратор P S

Питание

DC12V

Видеорегистратор

P S

Видеорегистратор

DC12V

Аналоговая система 
видеодомофона FHD Система видеодомофонаAHD Система видеодомофона

1/4" 1/3" CCD камера

41.6mm 41.6mm

1
2

6
.7

m
m

1
2

6
.7

m
m

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ

ВИДЕОДОМОФОНА
Руководство

Пользователя

Защитный козырек

ИК Подсветка

Камера

Динамик

Микрофон

Регулировка громкости

Фиксация винтом

Провода подключения

Клавиша вызова

2. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ

Питание

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4. СХЕМА УСТАНОВКИ

5. Установка вызывных панелей

Кабель
Отверстие

Угловой кронштейн

Крепежная рамка

Угловое крепление

Кабель
Крепежная рамка

Прямое крепление

Сенсор камеры

Угол обзора

Угол обзора

Разрешение

ИК подсветка

Потребление

Источник питания

Рабочая темп.

Установка

Датчик света Да Да

Прямая/под углом

От монитора

1/4" 1/3" CCD камера 1/2.7" CCD камера

От монитора От монитора

Прямая/под угломПрямая/под углом

10

Перекл вверх 
AHD/FHD

Перекл вниз
CVBS

10 Переключатель CVBS/720P/1080P

1080P720P/960P420/600/800 TV Line

Расположен в задней части вызывной панели, рядом с настройкой громкости звука. 
Переключите вверх или вниз для изменения режима.

Примечание: Серия A, B, C, D с функцией ИК-фильтра, серия E, F без функции ИК-фильтра.

o o80 /(120 )

o130

o o60 /(120 )

o o90 /(110 )

o o60 /(120 )

o o90 /(110 )

o IR LEDs(120 ) o IR LEDs(120 )o IR LEDs(120 )

(A,B,C,D Серия)

(E,F Серия)
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