
Контроллер доступа / 
Считыватель. Версия WiFi 

2 3 

4 5 б 

7 8 9 

* о # 

Руководство 

Упрощенная инструкция 
Описание функции 

Сменить пароль администратора 

Добавить карту 

Добавить PIN 

Удалить пользователя 

Выход из программирования

Команда

Как открыть дверь

Карта Приложите карту
PIN Введите PIN 

С о д е р ж а н и е

Введение 

1 

Автономный режим 

5 

Режим считывателя 

14 

1. Вход в режим программирования  

2.Добавить карту 

2.Добавить PIN 

3.Выход 

Удаление пользователей 

удалить пользователя по карте\пину
или
удаление пользователя по 
идентификационному номеру
или
удалить использование по номеру карты
или
удалить всех пользователей

Установка 

3 

Режим контроллера 

12 

Приложение 

15 

Комбинация клавиш 
*(код администратора)#

1 (UserlD)#(0-9)#(Приложите карту)\ 

(Введите 8/1 0/17 цифр номера карты)# 
1 (UserlD)#(0-9)#(PIN)# 

Настройка конфигурации реле
Конфигурация реле устанавливает поведение выхода при активации

2. Режим замыкания З (1-99)# (по умолчанию) 
Время для реле 1-99 секунд
(по умолчанию 5 секунд)
3 0 #
Устанавливает реле в режим вкл\выкл

2. Режим переключателя 

3.Выход 

В в е д е н и е
Устройство представляет собой автономный или многофункциональный 
контроллер доступа или считыватель. Он использует микроконтроллер 
Atmel, обеспечивающий стабильную работу. Эксплуатация очень удобна 
для пользователя, а маломощная схема обеспечивает длительный срок 
службы.
Устройство поддерживает 1 000 пользователей (990 обычных 
пользователей + 10 пользователей-посетителей), все пользовательские 
данные могут передаваться от одного к другому. Поддерживает режимы 
множественного доступа в виде доступа по карте, доступа по пин-коду или 
доступа по нескольким картам/пинам. Имеет дополнительные функции, 
включая регистрацию блоков, входной и выходной интерфейс Wiegand.

> WiFi 2.4G сеть
> Датчик отпечатка (модель 1CH-FP)
> Уровень защиты IP66 
> Встроенное реле, 1000 пользователей (990 

стандартных  + 10  посетителей) 
> Длинна  PIN: 4-6 знаков
>  Поддержка EM карт, EM+ Mifare опционально
> Может работать как считыватель карт на вход/

выход
> LED диод, отображает статус. трехцветный
> Автоматическое отключение подсветки 

клавиатуры через 20 секунд бездействия

Характеристики 

Количество пользователей 
Стандартные пользователи 
Посетители
Рабочее напряжение 

Потребление в работе 
В режиме ожидания 

12~18В DC 

1000 

<60mA 

- 0 1 -

Установка режима доступа.
Для режима многопользовательского доступа время интервала 
чтения не может превышать 5 секунд, иначе устройство 
автоматически перейдет в режим ожидания. 

3.Выход *

Сигнализация (блокировка) сработает после 10 неудачных попыток ввода 
(по умолчанию - отключена).
его можно настроить на отказ в доступе в течение 10 минут после 
включения или отключение только после ввода действительной карты
\пин-кода или мастер-кода/карты.

3.Выход 
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Считыватель карт 
Радио частота 
Расстояние обнаружения 

Длинна PIN-кода 

Проводные соединения 

Реле 
регулируемое время 
релейного выхода; нагрузка 

Wiegand интерфейс 

PIN 

Рабочая температура 
Рабочая влажность 

Цвет 

Габариты 
Вес 
Вес с упаковкой 

Комплектация 

ЕМ/  ЕМ+ Mlfare(Optlonal} 
125KHz/ 125KHz + 13.58MHz 
2~6cm 

4~6 знаков
Реле, Кнопка выхода,проводные 
интерфейсы Wiegand

...(NO, NC, Com) 
0-99 секунд (5 секунд по умолчанию);            
2 Ампера максимум 

ЕМ  карты: wiegand 26-44 Бит ввод & 
вывод 
Mlfare карты: 26-44 Бит
56Бит, 58Бит 
По умолчанию wieband 26 Бит для Em карт, 
wieband 34 Бит для карт Mifare
(ASCII 4Бит, 8Бит), 10 знаков максимум 
для виртуального номера

P66 
-40° ~ 60°
0%RH--98%RH   Черный 

L116 x W72 x D24 (мм) 

Диод для защиты цепи реле 

Дюпеля

Отвертка

- 0 2 -

Установка звукового и визуального отклика 

* 3.Выход 

Использование мастер-карты 
(пользователи могут добавлять мастер-карты самостоятельно)

Добавление и удаление пользователей

1. Прислоните (карту администратора)
2.Введите(PIN# или карта) 
Повторить для след. пользователей 
З.Прислоните карту снова 

Удаление пользователей 

- 1 0 -

Установка- - - - - - - - - -
> Снимите заднюю крышку с устройства
> Просверлите два отверстия в стене для саморезов и одно для кабеля 
> Вставьте прилагаемые резиновые заглушки в отверстия для винтов
> Надежно закрепите заднюю крышку на стене с помощью 4 плоских 

винтов
> Протяните кабель через отверстие для кабеля 
> Прикрепите устройство к задней крышке 

Соединения

Назначение Цвет
+12V 

COM 

G N D

Желтый OPEN 

Зеленый
Звонок A 
Звонок B 

12-18V DC Ввод питания
Отрицательный полюс входной мощности 
Нормально открытый выход реле           
Общее соединение для релейного выхода        
Нормально замкнутый релейный выход

Запрос на выход (REX)
Wiegand ввод\вывод 1 
Wiegand ввод\вывод О 
Контакт для звонка 
Контакт для звонка

-03-

Режим считывателя 
Устройство может работать как контроллер, будучи 
подключенным к Wiegand считывателю. (режим 7 7 #)

Схема подключения 

оо�; " ' " '  

01:;.;WID 

ое с --
ос,,~ " " "  - ·-
NQ,:''"' 
"""  
,.,.:;.; ... :;.;:::::·-· , 

..,_, ...... 

--  . " "-
_ , . _ .. ..., 

'"'"""" " -   

;.11� _•.J 

Звуковая и LED индикация 
Статус операции 

Вход в режим программирования
В режиме программирования 
Ошибка операции
Выход из режима настройки
Openlock 
Тревога 

Красный цвет 
Красный диод мигает 
Оранжевый цвет

Зеленый цвет
Красный мигает быстро

Один гудок 

Три гудка

Основная конфигурация  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Вход выход из режима программирования 
Этап программирования 

Вход в режим программирования 

Выход из режима программирования

Установка пароля администратора 
Этап программирования 
1. 

2. Автономный\Считыватель

2.  Сменить код администратора 

3. Выход из программирования 

Комбинация клавиш 

1-Прислонить карту-#
(могут добавляться непрерывно)

(По умолчанию 123456) 

Настройка рабочего режима
Примечание: У устройства есть 3 режима работы: Автономный, Режим 
контроллера, Wiegand считыватель.

- 0 4 -

Установите входные форматы Wiegand в соответствии с 
выходным форматом Wiegand внешнего считывателя

- 1 2 -

Этап программирования 

2. Wiegand считыватель 

3.Выход 

Комбинация клавиш 

77#(по умолчанию) 

А в т о н о м н ы й  р е ж и м
Устройство может работать как автономный контроль доступа для одной двери 
(Режим работы по умолчанию) - 7 7# 
Схема подключения

Простой блок питания

о

- ·
Внимание: 
Установите 1n4004 или эквивалентный диод, если используется общий 
источник питания, иначе клавиатура может быть повреждена
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Устройство, подключенное к клавиатурному считывателю
Считыватель с клавиатуры может иметь 4-битный, 8-битный (ASCII) 
или 10-битный формат вывода. Выберите приведенную ниже операцию 
в соответствии с форматом вывода PIN-кода вашего считывателя.

1. Войдите в режим программирования - *(мастер-код)#
2. Биты ввода контактов — 8 (4, 8 или 10)# (заводская настройка по 
умолчанию — 4 бита)

3. Выход - *

>Добавить пользователей с PIN-кодом:
Чтобы добавить пользователей с PIN-кодом, после входа в режим 
программирования на устройстве, PIN-коды могут быть введены/
добавлены либо на устройстве, либо на внешнем считывателе 
клавиатуры.
>Удалить пользователей с PIN-кодом: так же, как добавить 
пользователей.

Режим считывателя WIEGAND 

" г  - - t - - - - - - 0 , 0  

.,,, 

Программирование
программирование будет варьироваться в зависимости от конфигурации 
доступа. следуйте инструкциям в соответствии с вашей конфигурацией 
доступа

Примечание: 

> ID Пользователя. Привязка ID к карте доступа\пин-коду

Стандартные пользователи ID: 0-989
Посетители ID: 9 9 0 - 999 

ВАЖНО: ID Пользователя не должен начинаться с нуля. Запись 
идентификатора пользователя имеет решающее значение. Модификации 
пользователя требуют, чтобы идентификатор пользователя был доступным

> Уникальные карты Proximity: 
Proximity карты: ЕМ ; ЕМ+ Mifare 

> PIN: 4-6 знаков

Добавление простых пользователей
PIN\Карты ID: 0-989 PIN : 4--6 цифр 

Этап программирования 

1. Добавить карту доступа
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Шаг программирования Комбинация клавиш 
1. Вход в режим настройки

2. Wiegand выходные значения 

*(Пароль администратора)# 

8  0# 
8 1 # (по умолчанию) 

1 4.Выход 

Примечание. Для подключения контроллера Wiegand с входом 32, 40, 56 бит 
необходимо отключить биты четности.

Дополнительно 
Режим массового сохранения карт

После включения этого режима все карты могут открыть 
замок. При этом карты добавляется в устройство.
Шаг программирования  Комбинация клавиш 1 

1. Вход в режим настройки *(пароль администратора)# 

9 2#  (по умолчанию)
9 3 # 

2. Режим выключен
2. Режим включен 

3.Выход - * 
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(позволяет устройству назначать карту 
следующему доступному 
идентификационному номеру 
использования)

добавить карты массово:  (позволяет 
мастеру добавить до 990 карт в 
считыватель за один шаг) для 
программирования требуется две минуты

Используя Авто ID

2. Используя авто ID
(Позволяют устройству ривязать PIN к 
следующему номеру пользователя)

1 (Прислоните карту)\(Введите 8/1 0/17 
Значный номер карты)# 
Карты можно добавлять непрерывно по 
очередно

выберите конкретный идентификатор (позволяет 
менеджеру определить конкретный идентификатор 
пользователя, с которым будет связан пин-код)

1 (ID пользователя)#(Приложите карту)/
(Введите 8/10/17 
значный номер карты)# 

* 

Советы по безопасности пин-кода (действительны только 
для 6-значного пин-кода): для большей безопасности мы 
разрешаем вам скрывать правильный пин-код с другими 
цифрами до 9 цифр.

Пример PIN-кода: 123434

Вы можете использовать **(123434)* или **(123434) ("*" 
может быть любым числом от 0 до 9)

Добавить пользователей-посетителей (идентификационный номер 
пользователя 990-999; длина пин-кода: 4-6 цифр) доступно 10 групп пин-
кода/карты посетителя, пользователи могут быть указаны до 10 раз 
использования, после определенного количества раз, 5 раз пин-код 
автоматически становится недействительным. 

- 0 7 -

Шаг программирования Комбинация клавиш 

1. Вход в режим настройки
2. Включить перенос

В течении 30 секунд, зеленый индикатор светится,после одного гудка, LED станет красным
что означает успешный перенос данных
3Выход - * 
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<150mА 

990 
10 

Защита Корпуса 

160 грамм
185 грамм

Красный
Черный 

NOСиний 

NC Оранжевый
Фиолетовый

Белый

Коричневый
Серый

D0 
D1 

LED
Ожидание

Красный цвет 
Один гудок 
Один гудок 

Один гудок 

*

Комбинация клавиш 

0(новый код 
администратора)#(повторить ввод)#
(код - любые 6 цифр) 
*

1. Вход в режим программирования

78#

*(код администратора)#

*

Комбинация клавиш 
1. Вход в режим программирования *(код администратора)#

выберите конкретный идентификатор 
(позволяет мастеру определить 
конкретный идентификатор 
пользователя, с которым будет связана 
карта)

З.Выход 

1 (ID пользователя)#(Приложите карту)/
(Введите 8/10/17 
значный номер карты)# 

Добавить PIN Пользователя 

1(PIN)#
Могут добавляться непрерывно

1(ID пользователя)#(PIN)#

Вход в режим программирования 

*(код администратора)#

0-Новый код-#-Повторите код-#

*(код администратора)#
(123456 пароль по 
умолчанию)

(код: 6 цифр)

1-PIN-#
(PIN=4-6 цифр)
2-Приложите карту-#
2-PIN-#
*

*

Шаг программирования 

Шаг программирования 

Комбинация клавиш 

*(код администратора)#

3.Выход 

2(чтение карты)\(входной контакт)#
пользователи могут быть удалены 
непрерывно
2(идентификатор пользователя)#
2 (введите 8/10/17-значный номер карты)#
2(мастер-код)#

*

Шаг программирования Комбинация клавиш 

Вход в режим программирования *(код администратора)#

*

Шаг программирования
Вход  в режим программирования 

Комбинация клавиш 

*(код администратора)#

Вход в режим программирования 

карточный доступ
или
контактный доступ
или
доступ по карте или пин-коду
или 
многопользовательский доступ

7 0 #
7 1 # (по умолчанию)

7 2 #
7 3 # (по умолчанию)

7 4 #
7 5 #
7 6 # (по умолчанию)
Автоматически отключается после 20 
секунд, включится если нажать любую 
клавишу

4 1 #

4 3 # (по умолчанию)

4 3 (2-9) #

Шаг программирования
Вход  в режим программирования 

Комбинация клавиш 

*(код администратора)#

тревога выключена
или
тревога включена
или
тревога включена
установить время будильника

6 0 #

6 1 # Доступ будет отклонен на 10 минут
(кнопка выхода будет активна)

6 2 # (по умолчанию)

5 (0-3) # (по умолчанию 1 минута)

*

Шаг программирования Комбинация клавиш 

Вход  в режим программирования    *(код администратора)#

Выключить звук
Включить звук
или
LED подсветка выключена
LED подсветка включена
или
Подсветка клавиатуры выключена
Подсветка клавиатуры включена
Подсветка клавиатуры авто выключена

4 0 #

Добавление пользователей 

1. Прислоните (карту администратора)
 дважды 2.Введите(PIN# или карта) 
Повторить для след. пользователей 
З.Прислоните карту снова 

Операции пользователей и сброс по умолчанию.
откройте дверь: прислоните действующую карту пользователя или введите 
действующий PIN-код пользователя #
Отключить тревогу: введите мастер-код # или мастер-карту или действующую 
пользовательскую карту/пин-код

Для сброса до заводских настроек и добавления карты Администратора: 
выключить питание, нажать кнопку выхода, удерживайте ее и включите 
питание, раздастся два звуковых сигнала, затем отпустите кнопку выхода, 
светодиод станет желтым, затем прочитайте любую карту EM 125 кГц / карту 
Mifare 13,56 МГц, светодиод станет красным, что означает успешный сброс до 
заводских настроек по умолчанию. Чтения карты, это мастер-карта
Если Админ не добавлен, необходимо нажать кнопку выхода не менее чем на 
5 секунд, прежде чем отпустить. (это сделает предыдущую 
зарегистрированную основную карту недействительной)
сброс к заводским настройкам, информация о пользователе сохраняется

примечание: для подключения считывателей Wiegand с выходом 32, 40, 56 
бит необходимо отключить биты четности.
Программирование
>Базовое программирование такое же, как и в автономном режиме
>Есть несколько исключений:
Устройство, подключено к внешнему кард-ридеру
-Если считыватель карт EM/Mifare: пользователей можно добавлять/удалять 
либо на устройстве, либо на внешнем считывателе.
-Если считыватель карт HID: пользователи могут быть добавлены/удалены 
только на внешнем считывателе.
Устройство, подключенное к считывателю отпечатков пальцев
Например:
Подключите SF1 в качестве считывателя отпечатков пальцев к устройству.
Шаг 1: Добавьте отпечаток пальца на SF1
Шаг 2: Добавьте тот же отпечаток пальца на устройство:
1.Войдите в режим программирования: *(мастер-код)#
2. 1 (нажмите отпечаток пальца один раз)# (идентификатор назначается 
автоматически)
или
2. 1 (Идентификатор пользователя)# (Нажмите отпечаток пальца)# 
(Выберите конкретный идентификатор)
3. Выход - *

Саморезы

Вход  в режим программирования *(код администратора)#
Комбинация клавиш Этап программирования

Вход  в режим программирования    *(код администратора)#

Ввод значения

Включить равные значения

*

Выключить равные значения

Для EM карт: 8 (26-44)#
(по умолчанию 26)
Для карт Mifare: 8 0 (26-44, 56, 58)# 
(по умолчанию 34)  
8 0 #

8 1 #

Выход 

Внимание: 
Установите 1n4004 или эквивалентный диод, если используется общий 
источник питания, иначе клавиатура может быть повреждена

- 1 1  -

Устройство может работать как стандартный считыватель wiegand, 
подключенный к стороннему контроллеру - 7 8 #

> При установке в режим считывателя Wiegand почти все 
настройки в режиме контроллера станут недействительными, а 
коричневый и желтый провода будут переопределены, как 
показано ниже:
- Коричневый провод: управление зеленым светодиодом
- Желтый провод: управление зуммером

> если вам нужно подключить коричневый/желтый провода:
Когда входное напряжение для светодиода низкое, светодиод 
станет зеленым и когда входное напряжение для зуммера низкое, он 
будет звучать
Установить выходные форматы Wiegand
Пожалуйста, установите выходные форматы Wiegand Reader в 
соответствии с входными форматами Wiegand контроллера.

2. PIN выходные значения 

Для EM карт: 8 (26-44)#
(по умолчанию 26)
Для карт Mifare: 8 0 (26-44, 56, 58)# 
(по умолчанию 34)

Включить равные значения

Выключить равные значения

* 

> Передача информации о пользователе
> Устройство поддерживает функцию передачи информации о 
пользователе, а зарегистрированные пользователи(карты, ПИН-
коды) могут быть перенесены с одного (назовем его мастер-блок) на 
другой (назовем его slave-блок)

> Примечания:
> -Мастер-блоки и приемные блоки должны быть устройствами одной 
серии.
> -Мастер-код ведущего устройства и принимающего устройства 
должен быть установлен одинаковым.
> -Если блок «Принять» уже используется с зарегистрированными 
пользователями, он будет закрыт после переноса/
> -Для полных 1000 зарегистрированных пользователей перевод 
занимает около 30 секунд. 

1. *(код администратора)#
9 8 # 
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